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a) seznam použitých podkladů pro zpracování: 

Pro PO bezpečnostní řešení byly k dispozici tyto podklady:

1) Podklady pro změnu stavby před dokončením  

2) ČSN - projektové řešení: Požadavky budou posuzovány plně dle ČSN 730804 a norem souvisejících.  

3) Vyhl. MV 246/2001 Sb. a MMR 137/98 Sb.

4) Podklady pro SŘ

5) Původní projektová dokumentace

b) stručný  popis stavby  z hlediska  stavebních konstrukcí, výšky  stavby, účelu užití , popřípadě  popisu a zhodnocení technologie  a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě: 
V této fázi se jedná o změnu stavby před dokončením původního projektu přístavby nové výrobní haly ke stávajícímu objektu ve  výrobním areálu. Jedná se pouze o jiné využití 2.NP stávajícího objektu ,které dtto. nebylo využíváno ,byly zde pouze příruční sklady. Tato změna stavby před dokončením se bude zabývat pouze 2.NP stávajícího objektu a návaznosti na ostatní prostory ,vzhledem k tomu ,že se jedná o jeden požární úsek a ostatní prostory objektu jsou beze změn ,tak jak byly původně navrženy. 

Konstrukční řešení: Konstrukční řešení zůstává naprosto shodné dle původního projektu. Stávající objekt je proveden jako dvoupodlažní objekt. Se stěnovým systémem z cihel s panelovými stropy a sedlovými střechami se sbíjených vazníků s podhledy s podbitím „ezalitem“  a omítkou. 

Nová hala je navržena jako betonový skelet včetně vazníků s vyzdívkami z keramického zdiva.

Stávající hala zámečnické dílny má sedlovou střechu nesenou ocelovými vazníky s novým zatepleným podhledem z SDK konstrukcí.

Nová hala skladu hutního materiálu má rovněž sedlovou střechu stejného složení jako níže popsaná pultová střecha hlavní nové haly. 

Obě mají ocelové vaznice kryté sendvičovými panely. 

Přístavba vrátnice bude mít střechu dřevěnou s SDK podhledem s krytinou z měděného plechu.   

Technologie a vytápění: Výrobní technologie i po změně před dokončením zůstává pouze v 1.NP objektu. Tato je popsána v původním řešení a není ji nutno znovu hodnotit. 

Upravované 2.NP bude sloužit pouze jako doprovodné prostory – šatny zaměstnanců a kanceláře s běžným vybavení tzb.  

Vytápění: Upravované prostory 2.NP jsou vytápěny systémem ústředního vytápění. Zdrojem tepla je plynový kotel umístěný v kuchyňce 2.NP. Tento je napojený na stávající plynofikaci v objektu. Odkouření a přívod vzduchu je přes střechu objektu tzn. „uzavřený“ spotřebič.  

Kotel je napojený na teplovodní systém UT. Jedná se o lokální tepelný spotřebič ve smyslu ČSN 061008. 

V objektu bude dále běžná průmyslová elektroinstalace.

Větrání: Větrání 2.NP je navržené jako přirozené s podporou VZT. VZT spočívá v jedné rekuperační jednotce umístěné v samostatné místnosti a VZT rozvodech po 2.NP. Jednotka má vlastní ohřev vzduchu pomocí elektrických těles. Přívod a odvod znehodnoceného vzduchu je proveden nad střechu objektu ve vzdálenosti 4,0 metru od sebe.  Sběrné potrubí je navržené jako kovové z pozinkovaného plechu a kruhového Spiro potrubí. Větrání slouží jednomu větranému prostoru   - požárnímu úseku. 

Požární parametry: Dle původního projektového řešení byl celý objekt posuzován jako jeden požární úsek. Toto se změnou stavby před dokončením nemění. Požární výška rovněž zůstává stejná h = 3,77 metru. Konstrukční systém je i nadále nutné posuzovat jako hořlavý  vzhledem k užitým dřevěným konstrukcím střech přístaveb a stávajícího dvoupodlažního objektu a opláštění střechy nové haly pomocí PUR panelů.  

c) rozdělení stavby do požárních úseků: Výrobní komplex je  po změně užívání posuzován jako jeden požární úsek ,(vzhledem k provázanosti nutné pro zajištění výroby). Strojovny VZT nejsou navrženy resp. slouž jednomu větranému prostoru – požárnímu úseku. Sklad hořlavých kapalin ani jiný prostor s přímým požadavkem na samostatný požární úsek se dle změny před dokončením nevyskytuje. Prostory v 2.NP jako doprovodné prostory výroby splňují podmínku max. 30% půdorysné plochy z výroby. Potom i nadále platí:  

N01.01/N2-II. Výrobní hala s doprovodnými provozy. 

Úplným využitím 2.NP stávajícího objektu se zvětší plocha požárního úseku na 3436,9 m2.   

d) stanovení  požárního  rizika,  popřípadě  ekonomického  rizika, stanovení  stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení velikosti požárních úseků: 

Požární riziko:
N01.01/N2-II. Výrobní hala s doprovodnými provozy 

Ke změně požárního rizika nedojde. Pro prostory 2.NP bylo v původním projektu počítáno s pn = 30,0 kg.m-2. V projektu změny před dokončením bylo výpočtem stanoveno nahodilé požární zatížení  pn = 27,8 kg.m-2. Potom nedojde ke změně ekvivalentní doby trvání požáru  ani celkového stupně požární bezpečnosti při:

S = 3436,9 m2 , So = 144 ,Hoi = 1,8 ,K3 = 2,24

Sk = 7554,656 ,Fo = 0,0256

Pn = 15,24 ,ps = 1,2 , p = 16,44

e = (32,88.1,0)/(2,24.0,543) = 27,04

Při k8 = 1,002 = 27,09 = II.SPB

Mezní velikost požárních úseků:

N01.01/N2-II. Výrobní hala s doprovodnými provozy 

S =  3436,9 m2
Skupina výrob 3.1 ,P1 = 1,0 ,Z = 21200 ,k+ = 3,4 , Smax = 6235,29. Skutečnost 3436,9 m2 je tedy ještě vyhovující. Při této ploše ,(mírně větší než 0,5 Smax) ,ještě nevzniká požadavek na „PO“ bezpečnostní zařízení ve smyslu čl. 7.2 ČSN 730804 ,při parametrech zatížení ,skupiny provozů a plochy na osobu. 

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti:

Požadavky na konstrukce zůstávají shodné dle původního řešení. Tyto není nutno nijak měnit. Stavební konstrukce se navíc změnou stavby nemění tyto jsou stejné dochází pouze k jinému dělení příčkami v 2.NP. Nové venkovní ocelové schodiště vyhovuje svým provedením požadavkům ČSN 730804. Toto není uvnitř požárního úseku a slouží jako druhá úniková cesta.  Pro změněné nosné konstrukce zastřešení nové haly je nutný průkazný výpočet únosnosti ocelových konstrukcí R15/DP1.
f) zhodnocení  navržených  stavebních   hmot , (stupeň  hořlavosti , odkapávání  v  podmínkách  požáru ,  rychlost  šíření plamene po povrchu , toxicita zplodin hoření apod.):

Změna stavby před dokončením nemá vliv na zařazení do skupiny „U1“ ani „U2“ dle ČSN 730804. Objekt i nadále nespadá do těchto skupin tzn. nejsou vymezeny požadavky na povrchovou úpravu konstrukcí. 

U světlíků nové haly je nutné prokázání jejich možnosti užití.  

Užití plastových hmot ve světlících ve smyslu čl. 9.9 ČSN 730804 je možné: Plocha  haly 952 m2
Obsazení osobami dle ČSN 730818 určené dle šaten pro zaměstnance:

Celkem 62 osob ve všech provozech

Poměr plochy na osobu v hale = 15,355 m2
Plocha světlíku 217,08 m2 = 22,8% plochy haly. 

Nutný podíl menší než 2,0 = 1,485 

Svítidla svojí plochou nepřesáhnou povolený limit 30%.

g) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu, evakuace osob, zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu únikových  cest , jejich kapacity, provedení a vybavení: U objektu vzhledem k přístupu po komunikacích nelze předpokládat špatné možnosti protipožárního zásahu – přístup z volných ploch areálu a sousedních pozemků.

Možnosti evakuace:

Z výrobní haly v úrovni 1.NP a 2.NP doprovodného stávajícího objektu je nutno  možnosti evakuace  posuzovat odděleně.

Evakuace z 1.NP - výroba:

Z jednotlivých částí 1.NP výroby je nyní možno uvažovat vzhledem k počtu východů s dvěma nechráněnými únikovými cestami vedoucí ven na  volné prostranství. 

Obsazení osobami dle ČSN 730818 určené dle šaten pro zaměstnance:

Celkem 92 skříněk = 124 osob ve všech provozech na min. dvě směny = 62 osob pro výpočet.  Pro potřeby výpočtu jsou osoby děleny v poměru 50/50 ve smyslu tab. 20.ČSN 730804. 

Předpokládaná doba evakuace:  tu = (0,75lu : vu)+(E.S):(Ku.u) 

tu = (0,75.60:30)+(31,0.1,0):(40.1,45) = 1,284  min.

Mezní doba evakuace dle tab. č. 16 ČSN 730804 = 4,0 min. Doba evakuace je tedy vyhovující.

Mezní délka:lu = vu:0,75(tumax -[(E.s):(Ku.u)]) 
lu = 30:0,75(4,0-[(31,0.1,0):(40.1,45)]) = 138,62 m Skutečnost 60,0 metrů vyhovuje.

Šířka únikové cesty: umin = (E.s)/[Ku.(tumax -(0,75lu/vu))]

umin = (31.1,0)/[40.(4,0 -(0,75.60/30))] = 0,31 Skutečná šířka „u“ 1,45 je vyhovující.

Evakuace z 2.NP: Z 2.NP bude evakuace probíhat po schodech směrem dolů. Vlivem nárůstu osob v této části bylo navrženo vnější únikové schodiště pro zajištění rovněž dvou směrů úniku. 

Obsazení osobami: Nové kanceláře 52 osob.

Šatny 92 skříněk = 124,2/2 = 62 osob. Celkem 114 osob.

Délka od počátku NÚC tzn. dveře míst. 2.32+2.33 ven při dvou směrech úniku při zřízení druhého schodiště = 29,25 metru.

Pro potřeby výpočtu jsou osoby děleny v poměru 50/50 ve smyslu tab. 20.ČSN 730804. 

Předpokládaná doba evakuace: tu = (0,75lu : vu)+(E.S):(Ku.u) 

tu = (0,75.29,25:25)+(57,0.1,0):(30.1,45) = 2,188  min.

Mezní doba evakuace dle tab. č. 16 ČSN 730804 = 4,0 min. Doba evakuace je tedy vyhovující.

Mezní délka:lu = vu:0,75(tumax -[(E.s):(Ku.u)]) 
lu = 25:0,75(4,0-[(57,0.1,0):(30.1,45)]) = 89,65 m Skutečnost 29,25 metrů vyhovuje.

Šířka únikové cesty: umin = (E.s)/[Ku.(tumax -(0,75lu/vu))]

umin = (57.1,0)/[30.(4,0 -(0,75.29,25/25))] = 0,608 Skutečná šířka „u“ 1,45 je vyhovující.

Posouzení ohrožení osob zplodinami hoření není nutno provádět vzhledem k parametrům evakuace a čl. 10.1.2 ČSN 730804. Osazení dveří v otočných čepech vyhovuje ČSN 730804 – požadavku na způsob otevírání. Stále trvá požadavek na osazení ještě jedněch dveří otočných v postranních čepech do posuvných vrat manipulačního prostoru ,(č.m.1.3). Navíc je nutné takovéto dveře provést ve všech vratech sekčních ,případně rolovacích uvnitř výroby.        

h) stanovení  odstupových ,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností a vymezení    požárně    nebezpečného    prostoru , zhodnocení odstupových , popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve vztahu k okolní zástavbě , sousedním pozemkům a volným skladům: Stavební úpravy jako změna stavby před dokončením nemají žádný vliv na požárně nebezpečné prostory při zachování stejné úrovně požárního rizika a stejného procenta požárně otevřených ploch v obvodových stěnách. 

Vybourané východové dveře ze stávajícího okna ve štítové stěně zvětší okno o 0,17 m2 = o 5,5%. Toto zvětšení se nepromítne do požárně nebezpečného prostoru v tomto místě ,kde bylo stanoveno v projekt pro stavební řízení 4,34 metru. Vypočítaný nový odstup ze štítové stěny je 2,51 metru.   

i) určení   způsobu  zabezpečení   stavby  požární   vodou  včetně  rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení  jiných hasebních prostředků  u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku:

Stavební úpravy v 2.NP jako změna stavby před dokončením nemají žádný vliv na instalaci vnitřních zdrojů požární vody při zachování jednoho požárního úseku a charakteru objektu. 

Rovněž požadavky na vnější zdroje požární vody dle ČSN 730873 jsou stavebními úpravami v 2.NP nedotčeny. 

j) vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení , opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací , popřípadě nástupních ploch pro požární techniku:

I zde platí stávající požadavky dle SŘ:

Přístupové komunikace: K objektům povede vyhovující přístupová komunikace dle ČSN 730804. 

Nástupní plochy: Vzhledem k požární výšce objektů není nutné zřízení nástupní plochy. 

Vnitřní zásahové cesty: Není nutné zřizovat,parametry objektu jsou vyhovující. 

Vnější zásahové cesty: Vzhledem k ploše haly vzniká požadavek na  přístup na „pochozí“ střechu. Tento bude zajištěn dvěma „požárními“ žebříky na protilehlých stranách.  Jeden štěřín žebříku bude vždy proveden jako stoupací nezavodněné potrubí typu „B“. 

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů , popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky:

Přenosné hasicí přístroje:

nr = 0,2(3436,9.1,0.1,0)1/2 = 11,725 = 12ks
Stanovuji osadit PHP s hasící schopností  nejméně „13  A“  , pokud na PHP není uvedeno jinak ,vzhledem k hořlavým látkám o min. množství náplně 6 kg práškový. Je nutné je umístit do výšky maximálně 150 cm na volná snadno přístupná a dobře viditelná místa rovnoměrně po celém objektu – nejvhodnější jsou společné komunikace a chodby. 

l) zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení  stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění  apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti:

Technologie: Výrobní technologie se nemění stavební úpravy v 2.NP doprovodné části na toto nemají vliv. 

Vytápění: Původně navržená koncepce vytápění je zachována i při změně stavby před dokončením. Toto je rozděleno na vytápění doprovodných prostorů a výrobních hal. Ve výrobní hale není původní návrh nijak dotčen. 

Upravované prostory 2.NP jsou vytápěny systémem ústředního vytápění. Zdrojem tepla je plynový kotel umístěný v kuchyňce 2.NP. Tento je napojený na stávající plynofikaci v objektu. Odkouření a přívod vzduchu je přes střechu objektu tzn. „uzavřený“ spotřebič.  

Kotel je napojený na teplovodní systém UT. Jedná se o lokální tepelný spotřebič ve smyslu ČSN 061008. Jeho umístění odpovídá „vnějším vlivům“. Vedení plynu musí být provedeno z nehořlavých materiálů odolných min. 500oC včetně nosných konzol. Prostupy neprochází požárně dělícími konstrukcemi. Instalace spotřebičů včetně jejich odkouření musí být provedeno dle příslušných „TPG“.  Spuštění plynové instalace musí být na základě výchozí revize a zkoušek těsnosti.  
Elektroinstalace: V objektu bude dále běžná průmyslová elektroinstalace. Elektrické zařízení musí být provedeno na základě adekvátně navrženého prostředí. Jeho spuštění musí být na základě výchozí revize.  
Větrání: Větrání 2.NP je navržené jako přirozené s podporou VZT. VZT spočívá v jedné rekuperační jednotce umístěné v samostatné místnosti a VZT rozvodech po 2.NP. Jednotka má vlastní ohřev vzduchu pomocí elektrických těles. Přívod a odvod znehodnoceného vzduchu je proveden nad střechu objektu ve vzdálenosti 4,0 metru od sebe.  Sběrné potrubí je navržené jako kovové z pozinkovaného plechu a kruhového Spiro potrubí. Větrání slouží jednomu větranému prostoru   - požárnímu úseku. 

Vyústění nad střešním pláštěm šířícím požár musí být ve vyhovující vzdálenosti dle ČSN 730873 tzn. větší než 500 mm. 

m) stanovení  zvláštních  požadavků  na  zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot:

Stavební úpravy v 2.NP jako změna stavby před dokončením nemají žádný vliv na zvýšení požadavků ohledně odolnosti stavebních konstrukcí. Zůstávají stejné požadavky dle stavebního řízení. 

1)Požární stropy/podhledy –Podhledy nad posledním užitným podlažím musí vykazovat odolnost min. EI 15/DP2 – SDK konstrukce budou provedeny k tomu proškolenou stavební firmou schopnou dodat atest /prohlášení o shodě. 

2)Obvodové nenosné stěnové konstrukce: Provedení obvodových stěn z nehořlavých konstrukcí DP1 ,(zdivo tl. 400 mm) ,ve vyhovující odolnosti ,(REI 120/DP1),vyhovují požadavkům na požární pásy mezi objekty při is = 0,0 mm.min-1. Toto provedení je vždy ve vyhovující šíři přes limit dle ČSN 730804 = 1,2 metru. 

3)Střešní pláště: – v II.SPB není požadavek. Jejich členění na jednotlivých budovách vyhovuje čl. 9.14.7 ČSN 730804 ohledně jejich plochy. Střešní plášť v koutovém styku u objektu sousední firmy je nutno provést v typu nešířícím požár na základě atestu,(vyznačena šrafovaná plocha) ,tento plášť musí být atestován jako BROOFt3. Pro změněné nosné konstrukce zastřešení nové haly je nutný průkazný výpočet únosnosti ocelových konstrukcí R15/DP1.  

n) posouzení    požadavků    na    zabezpečení    stavby   požárně  bezpečnostními zařízeními, následně  stanovení podmínek a návrh způsobu  jejich  umístění  a  instalace  do  stavby:  

Stavební úpravy v 2.NP jako změna stavby před dokončením nemají žádný vliv na požárně bezpečnostní zařízení. Zůstávají stávající požadavky dle SŘ - jak výše uvedeno je nutná instalace vnitřních hydrantů a hromosvodů.

o) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ,  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst , na kterých se  nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně  bezpečnostní zařízení:

Je nutné viditelně a zřejmě označit směry úniku typovými tabulkami dle nař. vl. 11/2002 Sb.  a ČSN ISO 3864 z těch míst ,kde není přímo vidět dveře vedoucí ven do volného prostoru. 
Pokud by přenosné hasicí přístroje /hydranty  byly umístěny na méně zřejmém a viditelném místě , (kryt , skříň , výklenek apod.) ,  je nutné označení místa jejich výskytu vhodnou tabulkou. Dále je nutné označení hlavních uzávěrů/vypínačů elektřiny,plynu a vody.

2. stránka protipožárního zabezpečení projektu lakovny f. T.F.A. alfa s.r.o. Kostelec n. Orlicí ze 7. stran celkem. 

7. stránka ze 71. stran. 


