Projekt pro stavební řízení  na  instalaci  ústředního  vytápění objektu sociálního zázemí a kanceláří firmy Feroplast v Chotěboři byl zpracován  na základě  požadavků a  informací investora.  Výpočet tepelných  ztrát pro  objekt byl  zpracován dle  ČSN 06  0210 pro nejnižší výpočtovou  teplotu -15 C,  způsob vytápění nepřerušovaný. Při  návrhu  bylo  předpokládáno,  že  okna  i  dveře budou dobře těsnit,že  konstrukční   a  dispoziční  uspořádání   objektu  bude odpovídat   provedení   vyznačenému   ve   stavebních   výkresech a informaci  zákazníka. Celé  zařízení je  navrženo tak,  aby při nejnižší  venkovní teplotě  bylo dosaženo  teplot vyznačených  na výkresech ÚT s podmínkou, že montáž bude provedena odborně.
Tepelná bilance

Při  návrhu vytápění bylo  vycházeno z  výpočtu tepelných ztrát dle ČSN 060210. Celkové tepelné ztráty jsou 29602 W. Z toho tepelné ztráty sociálního zázemí 8791 W. Pro vytápění objektu sociálního zázemí je navržen teplovodní systém s tepelným spádem 75 /60°C.
Vytápění sociálního zázemí

Zdroj tepla

Zdrojem tepla  je kotel  na spalování  zemního plynu,typ  Vaillant  VU 242  výkonu 24 kW, provedení turbo, max. výkon kotle 24 kW  Atmosférický  hořák se sníženou produkcí  NOx ve spalinách. Umístění a instalace kotle musí odpovídat požadavkům výrobce (návod k instalaci a montáži). Při uvádění do provozu nastavit výkon na maximum. Kotel bude umístěn v prostoru kuchyňky, odvod spalin přes střechu.
Topný systém a regulace

Je navržen topný systém s nuceným oběhem topné vody. Chod kotle je řízen nadřazenou regulací Vaillant Calormatic 400. Regulace je umístěna v kotli. Venkovní čidla namontována na severní obvodové stěně (viz návod pro montáž). Na přívodech k tělesům jsou namontovány termostatické  hlavice  Heimeier. 
Oběh topné vody

Cirkulace  topné  vody  v  topném  okruhu  je zajištěna pomocí čerpadla které je součástí kotle.
Zabezpečovací zařízení

Tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil je připojen v pojistném úseku nad každým  kotlem. A je jeho součástí. Provozní tlak je 100 kPa, minimální přetlak je 80 kPa.
 

 

 

Rozvody topné vody

K rozvodům topné  vody je použito měděných trubek spojovaných pájením. Hlavní rozvod je veden v podlahách jednotlivých podlaží, stoupačky budou zasekány ve zdivu. Přípojky k tělesům jsou vedeny z podlahy do zdiva a dále k tělesům. Pozn. Při provádění průrazů pro vedení potrubí je nutno respektovat nosné prvky konstrukce a technologické zařízení!
Tepelné izolace a nátěry

Veškeré  rozvody v kotelně a rozvody  v podlaze  a zdivu budou opatřeny tepelnou  izolací Mirelon,  tloušťka stěny min.20 mm.
Topná tělesa

Pro vytápění jednotlivých místností jsou navržena ocelová desková tělesa typ Radik  Ventilkompakt, typy a velikosti viz.výkresy UT. Budou osazeny termostatické hlavice Heimeier . Tělesa připojena přes rohovou armaturu Heimeier Vekolux se svěrnými kroužky pro potrubí Cu.
 

Vytápění kanceláří

Zdroj tepla

Zdrojem tepla  je kotel  na spalování  zemního plynu,typ  Vaillant  VU 242  umístěný v kuchyňce společně s kotlem pro šatny.
Topný systém a regulace

Je navržen topný systém s nuceným oběhem topné vody. Chod kotle je řízen nadřazenou regulací Vaillant Calormatic 400. Regulace je umístěna v kotli. Venkovní čidla namontována na severní obvodové stěně (viz návod pro montáž). Na přívodech k tělesům jsou namontovány termostatické  hlavice  Heimeier. 
Oběh topné vody

Cirkulace  topné  vody  v  topném  okruhu  je zajištěna pomocí čerpadla které je součástí kotle.
Zabezpečovací zařízení

Tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil je připojen v pojistném úseku nad každým  kotlem. A je jeho součástí. Provozní tlak je 100 kPa, minimální přetlak je 80 kPa.
Rozvody topné vody

K rozvodům topné  vody je použito měděných trubek spojovaných pájením. Hlavní rozvod je veden v podlahách jednotlivých podlaží, stoupačky budou zasekány ve zdivu. Přípojky k tělesům jsou vedeny z podlahy do zdiva a dále k tělesům. Pozn. Při provádění průrazů pro vedení potrubí je nutno respektovat nosné prvky konstrukce a technologické zařízení!
 

Tepelné izolace a nátěry

Veškeré  rozvody v kotelně a rozvody  v podlaze  a zdivu budou opatřeny tepelnou  izolací Mirelon,  tloušťka stěny min.20 mm.
Topná tělesa

Pro vytápění jednotlivých místností jsou navržena ocelová desková tělesa typ Radik  Ventilkompakt, typy a velikosti viz.výkresy UT. Budou osazeny termostatické hlavice Heimeier . Tělesa připojena přes rohovou armaturu Heimeier Vekolux se svěrnými kroužky pro potrubí Cu.
 

Závěr

Při  návrhu  zařízení  bylo  postupováno  dle  platných  předpisů a norem. Zařízení vyžaduje pouze občasnou kontrolu.Doporučuji, aby montáž celého  zařízení včetně uvedení do provozu provedla odborná firma.
Součástí uvedení do provozu je v rámci topné zkoušky vyregulování celého systému  a důkladné seznámení uživatele  s obsluhou celého zařízení včetně regulace!!!!!

 

 

 

 

V Havl. Brodě 28.2.2008                                                ing. Merunka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

