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TECHNICKÁ ZPRÁVA
VZDUCHOTECHNIKA

VZT 0

Akce:
Přístavba zámečnické dílny, skladu hutního materiálu a komunikačních prostor 

Stupeň:

projekt pro stavební řízení

Investor :
FEROPLAST s.r.o., Soukenická 136, Chotěboř

Místo : 

Chotěboř
Datum:

únor 2008

1. Základní údaje
Projektová dokumentace řeší nucené větrání prostor šaten a hygienického zázemí ve II. NP přístavby zámečnické dílny, skladu hutního materiálu a komunikačních prostor v objektu společnosti FEROPLAST s.r.o. Chotěboř. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady:

· stavební dokumentace 

· ČSN 12 7410 Navrhování větracích a klimatických zřízení

· ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru

· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění NV 523/2002 a 441/2004 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

· Katalog výrobků jednotlivých firem.

Dále bylo použito příslušné podnikové normy pro vzduchotechniku.

Navrhované podmínky
:



Kraj : 



Vysočina


Nadmořská výška :


515 m.n.m.


Normální tlak : 


965,00 kPa


Léto : 
venkovní teplota 
30 °C




entalpie


56 kJ/kg




relativní vlhkost
40 %


Zima : 
venkovní teplota 
- 15 °C




entalpie


9,2 kJ/kg




relativní vlhkost
100 %


2. Popis objektu

Jedná se o odvětrání hygienického zázemí ve II. NP přístavby zámečnické dílny, skladu hutního materiálu a komunikačních prostor v objektu společnosti FEROPLAST s.r.o. Chotěboř. 


3. Návrh řešení

Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat rekuperační jednotka DUPLEX s externím elektrickým dohřívačem. Větrání je celkově navrženo jako rovnotlaké s tím, že místnosti WC a umýváren budou odvětrány v mírném podtlaku a šatny s chodbou budou naopak větrány přetlakově.
Jednotka DUPLEX bude zavěšena pod stropem skladu a bude vybavena přívodním a odtahovým ventilátorem, filtry G 4, rekuperačním výměníkem s účinností 56 %, uzavíracími klapkami se servopohonem na přívodu i odvodu vzduchu a tlumícími vložkami. Dále bude k jednotce připojen elektrický externí ohřívač o výkonu max. 9,9 kW (provozní 8 kW).
Venkovní vzduch bude nasáván nad střechou objektu přes protidešťovou žaluzii rozměru 400 x 400 mm se sítí proti hmyzu a dále bude veden přes uzavírací klapku do jednotky DUPLEX a přes elektrický dohřívač a tlumič hluku do k jednotlivým dvouřadým komfortním výustkám s regulací přívodu vzduchu. 

Odvod vzduchu jednotlivými dvouřadými kruhovými výustkami s regulací a kruhovými odsávacími ventily bude probíhat přes kruhové SPIRO potrubí a čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk. I vedeného pod stropem jednotlivých místností a dále  přes tlumič hluku, uzavírací klapku a jednotku DUPLEX s výfukem nad střechu, kde bude ukončeno větrací stříškou. 

 Přívodní a odsávací potrubí bude vedeno pod stropem s vyspárováním k jednotce DIPLEX. Potrubí z pozinkovaného plechu sk. I . a kruhového potrubí SPIRO.


Jednotka DUPLEX bude vybavena silovou regulací s regulačním modulem SR, který umožňuje nastavení výkonů ventilátorů v rozmezí 40 – 100 %, řízení uzavíracích klapek a elektrického ohřívače. Součástí dodávky jsou servopohony uzavíracích klapek, , vlastní regulační modul SR 230V-4,6A/23v-4,6A, manostaty přívodního a odtahového filtru, silový nástěnný regulátor OPS 1-Exx. 

Parametry zařízení, výpočtové parametry:

DUPLEX 2000/30/0 (ATREA Jablonec nad Nisou.)

Přívod: 1500 m3/hod,  230 V/50 Hz, 372 W, 

ZZT 10,1 kW, elektrický ohřívač EPO 315/9,9 – 9,9 kW, 400 V
Odvod: 1550 m3/hod,  230 V/50 Hz, 382 W, 

Větrané místnosti nejsou trvalými pracovními místy a větrání v nich zajistí následující výměny vzduchu:

Sprchy

150 m3/hod 
WC

50 m3/hod

Pisoáry

25 m3/hod

Předsíňky

30 m3/hod na výtok
Šatny

20 m3/hod na 1 místo 

(v objektu bude probíhat třísměnný provoz, větrání šaten je navrženo na souběh dvou směn)
4. Montáž 
Montáž VZT zařízení musí být prováděna za dodržování bezpečnostních opatření a provedena podle montážních a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení, která jsou součástí průvodní dokumentace dodávané s výrobky. 

Potrubí bude uloženo na typových závěsech, které budou zhotoveny při montáži zařízení.

Potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem.

Veškeré díly vzduchotechniky budou vodivě pospojovány. Bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a před bleskem.

5. Požární ochrana 

Projektované vzduchotechnické zařízení z požárního hlediska je řešeno ve smyslu ČSN 73 0872 - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

6. Hluk

Pro snížení hlučnosti jsou v projektu navrženy následující opatření:

· pevné a kmitající části budou od sebe odděleny pružnými vložkami

· v přívodním i odvodním potrubí jsou navrženy tlumiče hluku


Výsledné hodnoty akustického tlaku v jednotlivých místnostech  nepřekročí maximální hodnoty stanovené hygienickými předpisem - nařízením vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

7. Ekologie

Odváděné škodliviny navrženým vzduchotechnickým zařízením do volné atmosféry neobsahují látky ohrožující ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

8. Všeobecně


8.1 Technické údaje 

pozice
ks
zařízení


výkon

napětí
příkon


příkon celkem



1
větrací jednotka DUPLEX 2000/30/0


přívod
.

1500 m3/hod
230 V 
372 W


372 W



odvod
.

1550 m3/hod
230 V 
382 W


382 W


1
EPO 315/9,9



400 V 
9900 W


9900 W
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
příkon celkem









10654 W


8.2 Požadavky na profese
Profese elektro a M + R 

· Provést napojení všech zařízení silovými rozvody v součinnosti s profesí M+ R.

· Připojení regulační modul jednotky DUPLEX. (Jednotka DUPLEX bude vybavena silovou regulací s regulačním modulem SR 230V-4,6A/23v-4,6A,, který umožňuje nastavení výkonů ventilátorů v rozmezí 40 – 100 %, řízení uzavíracích klapek a elektrického ohřívače. Součástí dodávky jsou servopohony uzavíracích klapek, , vlastní regulační modul SR-230V-4,6A/23v-4,6A a nástěnný ovladač OPS Exx, manostaty přívodního a odtahového filtru, čidla.
· Celkový příkon vzt. zařízení : 
754 W / 230 V
9900 W / 400 V

Stavba 
· Zajistí vytvoření a následné utěsnění jednotlivých prostupů na požadovanou požární odolnost.

· Případné zhotovení drobných otvorů pro konzoly a závěsy vzt. potrubí.

ZT

· Napojit odvodňovací nátrubek rekuperačního výměníku jednotky DUPLEX (pr. 14 mm) do kanalizace.

Havlíčkův Brod : únor 2008                                                  

Vypracoval : 
Ing. Libor Sochor
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