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TECHNICKÁ ZPRÁVA
VZDUCHOTECHNIKA

akce:

Přístavba nové výrobní haly

Místo stavby:
Chotěboř

Investor:
FEROPLAST s.r.o., Soukenická 136, Chotěboř

Stupeň:

projekt pro stavební povolení


Datum:

srpen 2006;

1. Základní údaje
Projektová dokumentace řeší nucené větrání v přístavbě a části stávající budovy výrobní haly FEROPLAS s.r.o. Chotěboř.  Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady:

· stavební dokumentace 

· požadavky projektanta stavební části 

· ČSN 12 7410 Navrhování větracích a klimatických zřízení

· ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru

· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

· katalog výrobků Elektrodesign ventilátor Praha a GEA LVZ Liberec .


Dále bylo použito příslušné podnikové normy pro vzduchotechniku.



2. Popis objektu

Jedná se stavební úpravy a přístavbu stávající výrobní haly společnosti FEROPLAST s.r.o. Chotěboř. V přístavbě bude umístěna nová zámečnická dílna a sklad, ve stávající části dojde k úpravám místností hygienických zařízení.


3. Návrh řešení


3.1. Zámečnická dílna I a II.


V prostorech zámečnických dílen bude pracovat max. 10 osob (dílna I.) a 5 osob (dílna II.). Dílny budou kromě přirozeného odvětrání okny větrány i nuceně.


Odvětrání je navrženo pomocí nástěnných axiálních ventilátorů HCFB/4-400H (dílna I.) a HCFB/4-250H (dílna II.) o výkonu 2 x 4 800 m3/hod a 2 x 1350 m3/hod ve stěnách pod stropem. Z venkovní strany budou zakryty přetlakovou žaluziovou klapkou. Ovládání ventilátorů přes elektronické regulátory otáček REV 3,0 a REV 1,5 pro možnost nastavení požadovaného výkonu odsávání v závislosti na ročním období a obsazenosti hal. 


Přívod upraveného ohřátého vzduchu bude do každé dílny bude zajišťovat teplovzdušná plynová vytápěcí jednotka SAHARA G 4531.00 o výkonu  1800 m3/hod. Jednotky budou obsahovat směšovací komoru se servopohonem pro nastavení poměru vnitřního a venkovního vzduchu v zimním období (klesne-li teplota pod 0 °C, bude venkovní vzduch směšován s vnitřním až do poměru 50% : 50% při teplotě – 15°C). Nasávání z prostoru nad střechou pomocí střešní hlavice SH.   Ovládání jednotek pomocí ovládacích skříní OSG 63 K.

Celková plocha dílny I.




940 m2 
Celková plocha dílny II.




650 m2 
Objem dílny I.





4800 m3 
Objem dílny II.





1400 m3

Max. počet osob
dílna I.




10

Max. počet osob
dílna II.




5

Přívod vzduchu dílna I.




1800 m3/hod

Přívod vzduchu dílna II.




1800 m3/hod

Přívod vzduchu na osobu dílna I.



180 m3/hod

Přívod vzduchu na osobu dílna II.


360 m3/hod

Max. odvod vzduchu dílna I.



9600 m3/hod

Max. odvod vzduchu dílna II.



2700 m3/hod

Max. prostorová výměna vzduchu dílna I.
 
2 x /hod

Max. prostorová výměna vzduchu dílna II.
 
2 x /hod

Technické parametry  

2 x Axiální ventilátor HCFB/4-400H

4800 m3/hod, 340 W, 230 V/50 Hz, regulátor REV 3,0

2 x Axiální ventilátor HCFB/4-250H

1350 m3/hod, 60 W, 230 V/50 Hz, regulátor REV 1,5

vytápěcí plynová teplovodní jednotka SAHARA G 4531.00

1800 m3/hod, 120 W, 3 x 400 V/50 Hz, 0,28A, QT = 19 kW, ovládací skříň OSG 63 K, čidla do potrubí TG K 330, kouřovod

3.2. kancelář mistra

V místnosti je navrženo nucené větrání vzduchotechnickým potrubním s  přívodem upraveného vzduchu.

Přívodní sestava vedená pod stropem bude obsahovat : protidešťovou žaluzii TWG 160, regulační klapku MSK 125, filtr MFL 125, ventilátor RM 125, elektrický ohřívač MBE-125/1,2 o výkonu 1,2 kW, přetlakovou klapku RSK 125 a kruhový výfukový ventil IT 125. Jako přívodní potrubí je navrženo kruhové potrubí SPIRO profilu 125 mm, ke kterému bude ventilátor připevněn pomocí připojovacích manžet. Před přívodem do kanceláře bude v potrubí vložen kruhový tlumič hluku MAA 125 dl. 1000 mm.

Odvod vzduchu přes stěnovou mřížku pod stropem do dílny II. 

Vzhledem k uspořádání fasády není možno dodržet požadavek na minimální odstup žaluzie pro nasávání venkovního vzduchu od požárně otevřených ploch obvodové stěny – 1,5 m, bude dle ustanovení článku 4.3.5. ČSN 73 0872 vzduchotechnické zařízení automaticky vypínáno při výskytu zplodin hoření v jeho přívodním potrubí.

Ovládání z řídící jednotky z kanceláře.


Půdorysná plocha kanceláře



22,4 m2
Objem kanceláře





56 m3


Přívod / odvod 
 




100 m3/hod

Počet osob kancelář




2

Přívod na osobu





100 m3/hod

Intenzita výměny vzduchu kancelář


2 x / hod

Technické parametry  

Radiální ventilátor RM 125

100 m3/hod, 87 W, 230 V/50 Hz, 

Elektrický ohřívač MBE-125/1,2 

1200 W, 230 V včetně regulátoru REG 230/40 a čidla do potrubí TG K 330

3.3. místnosti hygienických zařízení a příruční sklad

Jedná se o odvětrání ostatních jednotlivých místností hygienických zařízení, úklidových komor, šaten a umýváren, které nemají možnost přirozeného odvětrání okny. Tyto místnosti budou odvětrány podtlakově pomocí malých potrubního radiálního ventilátorů, které budou zajišťovat  dodržování min. výměn požadovaných hygienickými předpisy :

WC
50 m3/hod

Pisoár
25 m3/hod

Sprcha
150 m3/hod

Předsíňky WC
30 m3/hod na výtok

Šatny
20 m3/hod na místo

Sklad
2 x / hod

 Radiální ventilátory budou napojeny na kruhové SPIRO potrubí profilu 100 a 150 mm vyvedené do fasády a zakryté přetlakovou žaluzií Odvodní potrubí bude vedeno pod stropem jednotlivých místností hygienických zařízení. Ventilátory budou k potrubí připojeny pomocí pružných manžet. 

Odváděný vzduch bude nasáván pomocí kruhových odsávacích ventilů IT 100 a 150. Přívod vzduchu do jednotlivých místností bude zajištěn pode dveřmi nebo pomocí dveřních mřížek.

Sklad bude odvětrán axiálním nástěnným ventilátorem EDM 200 s vývodem SPIRO potrubím profilu 125 mm do venkovního prostoru. Potrubí bude zakončeno přetlakovou žaluziovou klapkou.

Místnosti ostatních příručních skladů bez možnosti přímého větrání budou odvětrány přes halu stěnovými mřížkami.

Ovládání radiálních ventilátorů samostatnými spínači s možností nastavení doběhu. Ovládání axiálního ventilátoru samostatným spínačem.

Technické parametry  

Radiální ventilátor RM 100

100 m3/hod, 85 W, 230 V/50 Hz,  0,6A

Radiální ventilátor RM 100 L

200 m3/hod, 78 W, 230 V/50 Hz, 0,33 A

2 x Radiální ventilátor RM 150

260 až 350 m3/hod, 70 W, 230 V/50 Hz,  0,3 A

Axiální ventilátor EDM 200

200 m3/hod, 25 W, 230 V/50 Hz, 

3.4. sklad hutního materiálu



Odvětrání je navrženo pomocí nástěnného axiálního ventilátoru HCFB/4-400H o výkonu 4 800 m3/hod ve stěně pod stropem. Z venkovní strany bude zakryt přetlakovou žaluziovou klapkou. Ovládání ventilátoru přes elektronický regulátor otáček REV 3,0. 

Objem skladu





2400 m3 
Celková výměna vzduchu



2 x / hod

Technické parametry  

Axiální ventilátor HCFB/4-400H

4800 m3/hod, 340 W, 230 V/50 Hz, regulátor REV 3,0

4. Montáž a údržba
Montáž VZT zařízení musí být prováděna za dodržování bezpečnostních opatření a provedena podle montážních a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení, která jsou součástí průvodní dokumentace dodávané s výrobky. 

Veškeré díly vzduchotechniky budou vodivě pospojovány. Bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a před bleskem (na jeden přírubový spoj jeden pár vějířových podložek, při montáži tlumících manžet provést jejich překlenutí pružným kabelem v rámci elektromontáže).

Odvod spalin musí být nepropustný. Vnější vyústění musí být zakončeno protivětrnou koncovkou.

Při instalaci teplovzdušného agregátu je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost od hořlavých hmot se stupni hořlavosti B1, C1, C2 – min. 20 mm, od lehce hořlavých hmot stupně hořlavosti C3 – 400 mm.

Provozovatel je povinen zajistit min. 1 x ročně kontrolu a seřízení jednotlivých ventilátorů, ohřívače, zabezpečovacích prvků a spalování hořáku. Součástí kontroly musí být i prověrka stavu vnitřní teplosměnné plochy výměníku a odtahu spalin. Údržbu, opravy a seřizování smí provádět pouze oprávněná organizace.

5. Požární ochrana 

Projektované vzduchotechnické zařízení z požárního hlediska je řešeno ve smyslu ČSN 73 0872 - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzhledem k uspořádání fasády není možno dodržet požadavek na minimální odstup žaluzie pro nasávání venkovního vzduchu od požárně otevřených ploch obvodové stěny – 1,5 m, bude dle ustanovení článku 4.3.5. ČSN 73 0872 vzduchotechnické zařízení automaticky vypínáno při výskytu zplodin hoření v jeho přívodním potrubí.

6. Hluk

Výsledné hodnoty akustického tlaku v jednotlivých místnostech od vzduchotechnického zařízení nepřekročí maximální hodnoty stanovené hygienickými předpisem - nařízením vlády č. 148/2006 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Hlučnost jednotlivých axiálních ventilátorů v dílnách a skladech činí max. 60dB(A), hlučnost radiálních ventilátorů pro odvětrání hygienického zázemí činí max. 46 dB(A).  V potrubí pro přívod vzduchu do kanceláře mistra bude vložen tlumič hluku.

7. Požadavky na profese

Profese elektro a M + R 

příkon ventilátory celkem







1795W
příkon ohřívač









1200W


příkon celkem









2995 W

· Provést napojení všech zařízení silovými rozvody 

· Ovládání a spouštění ventilátorů pro odvětrání místnosti hygienického zázemí dle popisu v č. 3 (k radiálním ventilátorům nutno dodat externí časové spínače). Spouštění ventilátorů z jednotlivých místností samostatnými spínači.

· Ovládání plynových teplovzdušných jednotek SAHARA G ovládací skříní OSG 63 K (ovládání směšovací komory se servopohonem pro nastavení poměru vnitřního a venkovního vzduchu v zimním období - klesne-li teplota pod 0 °C, bude venkovní vzduch směšován s vnitřním až do poměru 50% : 50% při teplotě – 15°C).

· U zařízení pro odvětrání kanceláře zajistit regulaci elektrického ohřívače (výstupní teplota + 20°C), zabezpečení přehřátí ohřívače (regulátor REG 230/400 a čidlo do potrubí TG K 330 součást dodávky vzt).

· Zajistit vypínání přívodního ventilátoru do kanceláře při výskytu zplodin hoření v jeho přívodním potrubí, dále zajistit 30 vteřinový doběh ventilátoru při vypnutí ohřívače (dochlazení topných tyčí).

· Axiální ventilátory v dílnách a skladu hutního materiálu budou ovládány pomocí elektronických regulátorů otáček (REV 3,0 a REV 1,5, dodávka vzt).

ZT

Připojit hořáky plynových jednotek SAHARA G (výkon 19 kW, připojení – vnější závit G ½“)

Stavba


Provést a utěsnit jednotlivé prostupy. 

V Havlíčkově Brodě: srpen 2006                          vypracoval: ing. Libor Sochor
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