TECHNICKÁ ZPRÁVA


  





VŠEOBECNĚ


Projektová dokumentace  pro stavební řízení - Přístavba  zámečnické dílny , skladu a komunikačních prostor ke stávajícímu provoznímu objektu  řeší rozvod vody a kanalizace s napojením na stávající rozvody.





KANALIZACE


Splašková kanalizace ze stávajících šaten  a soc. zařízení byla  přes revizní šachtu zaústěna do jímky na vyvážení , která se v rámci přístavby haly zruší. Splašková kanalizace  z rekonstruovaného a stávajícího soc. zařízení se zaústí do stávající revizní šachty a dále  se potrubím PVC DN 150 zaústí do čerpací šachty umístěné před objektem. Z čerpací šachty se splaškové vody  přečerpávají kalovým čerpadlem  EFRU  1 1/4" do tlakové kanalizace zaústěné  do ČOV  města Chotěboře. 


Napojení zařizovacích  předmětů se navrhuje novodurovým připojovacím potrubím. Odvětrání kanalizace se provede nad střechu objektu a potrubí se ukončí ventilační hlavicí HL 810 DN 100. 


Pro napojení zařizovacích předmětů se použijí tyto zápachové uzávěrky : umyvadla - ZU  HL 132 DN 40, dřezy - HL 100  G DN 50, sprch. vanička - HL 514 / S DN 40/50, pisoár - HL  130 DN 40, myčka nádobí - HL  405 E DN 40/50 . 


Propojení čerpací šachty s tlakovou kanalizací se navrhuje polyetylénovým  potrubím  PE D 40 ,které se připojí do odbočky na stávající  tlakové kanalizaci . Pro připojení tlakové kanalizace  z objektu FEROPLASTU  a z objektu DESINGU se na tlakové kanalizaci osadí  litinové odbočky 80 /80. 


Čerpací šachta se navrhuje  z typových  dílců prefa , zakrytá litinovým poklopem  a uložená na podkladní betonové mazanině  z betonu B 12,5  tl. 10 cm. Vnitřní část šachty je opatřena  nátěrem AQUAFIN - 2K/2kg/ m2 .  


Čerpání splašků se navrhuje kalovým čerpadlem  EFRU 1 1/4" - 16 - 5 - GU - 80 / výrobce Sigma Lutín/, které se bude ovládat pomocí hladinových spínačů. 


Dešťové svody   z nové haly  jsou vnější opatřené lapači  splavenin HL 660 /2 DN 125.Ležatá dešťová kanalizace se navrhuje z trub PVC  DN 125 - DN 200 s napojením na stávající sběrač  dešťové kanalizace v závodě.





VODOVOD


Přípojka vodovodu je stávající  vyústěná  v dílně v přízemí , kde je osazena stávající vodoměrná sestava. Připojení vodovodu se provede za stávající vodoměrnou sestavou a rozvod se navrhuje z trub ocelových závitových pozinkovaných na povrchu zdiva k hydrantové sestavě A 25/30 ,která je umístěna v dílně a pro připojení stávajících a nových rozvodů vody  na sociálním zařízení. 


Rozvod vody po objektu pro napojení nových zařizovacích předmětů  a požárních hydrantů se navrhuje  z trub polypropylénových uložených  v konstrukci podlahy přízemí. Potrubí se opatří izolací Miralon. 


Příprava teplé vody pro  nové sociální zařízení  a pro kuchyň  se navrhuje ohřívačem VIH CR 120 , který se umístí v šatně. Přívod studené vody se opatří uzavíracím, zpětným  a pojistným ventilem. Přívod teplé vody se opatří kulovým uzávěrem. Cirkulace vody se navrhuje čerpadlem WILLO Z 20 , jehož chod se bude řídit termostatem .


V umyvárně nádobí se osadí výtokový ventil RIO 1094 G 3/4 " pro připojení myčky nádobí. V místě kotle se osadí výtokový ventil pro doplňování vody do topného systému .


Požární zabezpečení objektu je navrženo osazením hydrantových sestav A 25/30 v jednotlivých dílnách a ve skladě v patře. Jednotlivé připojení hydrantů se provede ocelovým závitovým pozinkovaným potrubím.





ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


Zařizovací předměty  se navrhují dle katalogů jednotlivých výrobců  a investor provede jejich upřesnění při vlastní výstavbě.





SPOTŘEBA VODY


dílny  -  20 pracovníků  - á 120 l/ os / den


denní spotřeba


Qp  =  20 x 120  =  2400 l/ den  , tj.  0,0555 l /sec


maximální denní spotřeba


Qm  =  2,4 x 1,35 =  3,24 m3/den


roční spotřeba


Qr  =   2,4 x  260 =  624 m3/ rok





ZÁVĚR


Při provádění všech prací  je nutno dbát na dodržování norem a předpisů ČSN platných  pro kanalizaci a vodovod.




















Vypracoval : L.Bukáček


Havlíčkův Brod listopad  2006


TECHNICKÁ  ZPRÁVA











VŠEOBECNĚ


Projektová dokumentace pro stavební řízení - Přístavba zámečnické dílny , skladu  a komunikačních prostor ke stávajícímu provoznímu objektu - FEROPLAST s.r.o. Chotěboř  řeší nový  rozvod plynu pro výtápění  dílny a přilehlých prostor. STL přípojka plynu je již provedena a končí kulovým uzávěrem DN 25 ve zděném sloupku na hranici pozemku. Stávající regulace plynu se nahradí novou včetně  plynoměru.Stávající rozvod plynu po hale  pro napojení  kotle pro vytápění , který je umístěn v chodbě u sociálního zařízení  se zachová .





NTL PŘÍPOJKA PLYNU


Propojení sloupku s objektem se navrhuje potrubím  l PE D 63 . Potrubí se uloží v pískovém loži tl. 10 cm v hloubce minimálně 80 cm od upraveného terénu. Zhutněný obsyp potrubí se navrhuje pískem v tl. 30 cm nad potrubím. Do zásypu se ve vzdálenosti 0,4 m nad potrubím uloží výstražná folie šíře 25 cm.


Po zásypu potrubí se provede tlaková zkouška  tlakem 0,6 MP a  dle kapitoly 7 TPG 702 01 a tlak se změří diferenčním tlakoměrem.


Stávající  NTL přípojka plynu se  včetně regulace  zruší.





MĚŘENÍ SPOTŘEBY A REGULACE 


Regulace plynu se navrhuje regulátorem FRANCEL  B 25, který se společně s plynoměrem G 25 umístí ve stávajícím  zděném sloupku na hranici pozemku. 


Přístup k plynoměru. je přes ocelová uzavíratelná dvířka opatřená větracími otvory. Výstupní a vstupní potrubí u plynoměru opatřit  uzavíracími ventily a rozpěrkou umístěnou co nejblíže  k plynoměru.  





ROZVOD PLYNU


Rozvod plynu po objektu se navrhuje z trub ocelových svařovaných bezešvých osazených na konzolách ve výši 260 cm od podlahy haly. Každý spotřebič je připojen samostatnou přípojkou z trubek ocelových  závitových svařovaných. Rozvod plynu  pro agregáty  se ukončí  odvzdušňovacím potrubím ,které se vyústí  nad střechou objektu obloukem o poloměru 180 . 


Přípojky k jednotlivým agregátům  pro vytápění a větraní  se ve výši 150 cm od podlahy opatří kulovým uzávěrem G3/4" . V místě připojení agregátu  na plyn se umístí další kulový uzávěr G 3/4". 


 


Přípojka plynu pro nový kotel pro výtápění sociálního zařízení a jídelny se připojí z rozvodu plynu pro agregáty pod stropem přízemí.Stávající kotel na sociálním zařízení v přízemí se připojí z nového rozvodu pro agregáty . Před jednotlivými spotřebiči se osadí kulové uzávěry.


Připojení nového rozvodu plynu se navrhuje  ze stávajícího  vedení pro vytápění  přízemí, který je uložen pod stropem  1.patra. Stávající rozvod plynu se prodlouží ke kotli ,který je umístěn  v čajové kuchyňce. 


Prodloužení stávajícího rozvodu  se navrhuje z trub ocelových  závitových  svařovaných  DN 32. Potrubí se uloží na konzoly  vetknuté do zdiva.   


Po svaření potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN EN 1775 a potrubí se včetně  konzol opatří dvojnásobným nátěrem. Prostupy potrubí zdivem  se navrhují přes chráničky s úpravou dle čl. 5.3.13 TPG 704 01. 





VYTÁPĚNÍ


Vytápění  dílen se   navrhuje vytápěcími jednotkami SAHARA plus  G 4535 ,které se osadí na konzolách ve výši 260 - 280 cm nad podlahou. Odtah spalin vyústěn   nad střechu objektu. 


Větrání a vytápění dílen se navrhuje vytápěcí jednotkou SAHARA plus G 4531, které se umístí na konzolách  ve výši 260 - 280 cm nad podlahou . Odtah spalin vyústěn nad střechu objektu.   


Vytápění sociálního zařízení a  jídelny  v přízemí se navrhuje kotlem  VAILLANT  VU 240 - 5 o výkonu 24 kW a spotřebě 2,8 m3/hod , který se umístí v šatně . Odtah spalin  se navrhuje nad střechu objektu.


Vytápění provozních prostor  v 1.patře se navrhuje  kotlem VAILLANT VU 242 - 5 o výkonu 24 kW a spotřebě  2,8  m3/hod , který se umístí v čajové kuchyňce .Odtah spalin se navrhuje nad střechu objektu. 





ZÁVĚR  


Po dokončení plynofikace vyhotoví dodavatel revizní zprávu , která je společně se zápisem o provedené tlakové zkoušce dokladem pro osazení plynoměru . 


Dvířka sloupku pro plynoměr se opatří těmito tabulkami : " POZOR PLYN ! ",  " KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SLOUPKU JE ZAKÁZÁNO ! ".


Stávající  přípojka plynu do objektu a regulační řada se zruší .


Při provádění všech prací je nutno dbát na dodržování norem a předpisů  ČSN EN 12007 - 1 , ČSN EN  12007 - 2 , ČSN EN 1775, ČSN 74 0210, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 934 01, TI VČP a.s. č. 04/2004, TI VČP a.s. č. 08/2004, TI VČP a.s.č. 10/2004.   








Vypracoval L.Bukáček


Havlíčkův Brod  listopad  2006


TECHNICKÁ  ZPRÁVA








VŠEOBECNĚ


Projektová dokumentace  pro stavební řízení - Přístavba  zámečnické  dílny , skladu hutního materiálu a komunikačních prostor  řeší  rozvod plynu pro vytápění  1 patra administrativní části objektu. 





ROZVOD PLYNU


Připojení nového rozvodu plynu  se navrhuje ze stávajícího vedení pro vytápění přízemí ,který je uložen pod stropem 1. patra . Stávající rozvod plynu se prodlouží  ke kotli , který je umístěn  v čajové kuchyňce. 


Prodloužení stávajícího rozvodu se navrhuje z trub ocelových závitových svařovaných  DN 32. Potrubí se uloží na konzoly vetknuté do zdiva . Prostup potrubí  zdivem se navrhuje  přes ocelové chráničky   dle  čl. 5.3.13  TPG 704 01. V místě napojení kotle se osadí kulový uzávěr  G 3/4" .


Po svaření potrubí  se provede tlaková zkouška  dle  ČSN EN 1775 a  potrubí se opatří dvojnásobným  nátěrem. 


Měření spotřeby plynu je stávající  plynoměrem   ROMBACH G 25 , který je umístěn ve sloupku na hranici pozemku.





VYTÁPĚNÍ 


Vytápění provozních prostor v 1.patře  se navrhuje kotlem  VAILLANT  VU 242 - 5 o výkonu 24 kW a spotřebě  2,8 m3/hod , který se umístí v čajové kuchyňce.





ZÁVĚR


Po dokončení plynofikace  vyhotoví dodavatel revizní zprávu , která je společně se zápisem o provedené tlakové zkoušce dokladem pro osazení plynoměru .


Při provádění všech prací je nutno  dbát na dodržování norem a předpisů  ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 74 0210 , TPG 934 01.








Vypracoval : L.Bukáček


Havlíčkův Brod březen  2008
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